


凭借不平凡的易用性和打印速度，您可以在几乎任何介质上打印出卓越的色彩和逼真的纹理效果，

感受栩栩如生的画质和仿真凸印等精致效果。外形时尚新颖的 LEF2系列现有 20和 30英寸打印

宽度可供选择，足以为您拓宽您的打印业务。

认证经销商：

型号

打印方式

                         长度

可打印              长度      

介质                  厚度        

                         重量

最大打印宽度 / 打印长度

     类型

 

墨水

                          颜色

墨水固化装置

打印分辨率

距离精度 *

位置还原性 *

接口

节电功能

电源要求

                         运行时
功率消耗 
    休眠时

噪音等级    运行时

    待机时

外观尺寸

重量

                          运行期间
环境 
     非运行期间

附件

压电喷墨技术

最大 800mm

最大 360 mm

最大 100 mm

最大 8 kg

最大 770 ( 宽 ) x330 ( 长 ) mm 

ECO-UV (EUV4) 220 ml 墨盒 , 
ECO-UV (EUV4) 500 ml 墨盒（白色模式没有
500 ml 墨盒装）

六色（青色、品红色、黄色、黑色、白色及

         光油 x 2）

六色（青色、品红色、黄色、黑色、白色及

         光油）和涂层液

内置 UV-LED 灯

最大 1440dpi
误差小于行进距离的 ±0.3% 或 ±0.3mm

（±11.8 密耳）（以较高值为准）

误差小于行进距离的 ±0.1% 或 ±0.2 mm

（±7.9 密耳）（以较高值为准）

以太网（10BASE-T/100BASE-TX，自动转换）

自动休眠功能

交流 100-240 V ± 10%, 2.1 A, 50/60 Hz

约 178W

约 18 W

60dB(A) 或以下

49dB(A) 或以下

1,560 ( 宽 ) x 955 ( 长 ) x 576 ( 长 ) mm 

 附加墨盒托盘时： 

1,866 ( 宽 ) x 955 ( 长 ) x 576( 长 ) mm

144 kg

温度：20-32°C（建议 22°C 或以上），
湿度：35-80% 相对湿度（无结露现象）

温度：5-40°C , 湿度 : 20-80% 相对湿度（无结露现象）

电源线、RIP 软件、清洁液、废料瓶、用户手册等

最大 538 mm

最大 360 mm

最大 100 mm

最大 5 kg

最大 508 ( 宽 ) x 330 ( 长 ) mm

ECO-UV (EUV, EUV4) 220 ml 墨盒

五色（青色、品红色、黄色、黑色、白色）
五色（青色、品红色、黄色、黑色、白色）
         和涂层液   
六色 ( 青色、品红色、黄色、黑色、白色及光油）

误差小于行进距离的 ±0.3% 或 ±0.3mm
（±11.8 密耳）（以较高值为准）

交流 100-240 V ± 10%, 1.8 A, 50/60 Hz

约 149 W

约 13 W

1,202 ( 宽 ) x 962 ( 长 ) x 549 ( 高 ) mm 

110 kg

* LEF2-300 的温度为 23°C LEF2-200 则为 25°C 湿度：50% RH

系统要求

操作系统

CPU

内存（RAM）

显卡和显示器

可用硬盘空间

硬盘 系统

光驱

其它

Windows® 10 (32/64 位 ), Windows® 8.1 (32/64 位 ), Windows® 7 旗舰版 / 专业版 (32/64 位 )

英特尔 ® 酷睿™ 2 双核 , 2.0 GHz 或以上

建议 2GB 或以上

1280 × 1024 分辨率或以上

建议 40 GB 或以上

NTFS 格式

DVD-ROM 光驱

网络连接

这款产品能够在多种材质上进行打印。不过根据材质的种类不同，打印质量和墨水粘着度可能会有所区别，强烈建议用户事先对材质进行兼容性测试，以确保最佳的打印效果。

在使用此产品的过程中或之后，挥发性成分可能会对眼鼻喉产生轻微刺激。若在封闭空间中持续进行打印，挥发性成分的浓度将会累积上升，并进一步刺激眼鼻喉。罗兰 DG 强烈建议

您安装通风换气系统，并在空气流通良好的环境中使用此产品。欲了解更多信息，请联系罗兰。

罗兰公司保留更改产品规格、材料或配件的权利，恕不另行通知。实际成品可能有所不同。为保证输出质量，需要对关键组件进行定期维护。更多详情，请咨询罗兰公司经销商。除本文件内明确声明的事项，

未作任何默示的保证或担保。对于产品缺陷导致的任何直接或间接损害（无论能否预见），罗兰公司概不承担任何责任。PANTONE® 属于 Pantone LLC 公司财产。所有其它商标均属于其各自所有人的财产。

复制或使用受版权保护的资料时，必须遵守相关地方、国家和国际法律的规定。客户必须遵守所有适用法律的规定，如发生侵权行为，由客户自行承担侵权责任。Roland DG 株式会社已从 TPL Group 获

得了 MMP 技术的许可证。

白色墨水使用注意事项
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可选配件

ECO-UV 墨水

清洁液

吸风平台 *2

型号              描述

青色 , 220 ml

品红 , 220 ml

黄色 , 220 ml

黑色 , 220 ml

白色 , 220 ml

亮光 , 220 ml

青色 , 500 ml

品红 , 500 ml

黄色 , 500 ml

黑色 , 500 ml

亮光 , 500 ml

涂层液 , 220 ml

220 ml

适配 LEF2-200 的 VT-200

*1 涂层液粘着性能可能会根据材料和环境而有所不同。建议在打印前测试墨水附着力。*2 真空桌

是 LEF2-300 的标配组件。

可选除臭系统

LEF2 系列产品可选择加装除臭系统。它包括了一个活性炭过滤器，能够有效去除打印期间产生的

臭氧和挥发性物质。该设备可以简单地被加装到 LEF2 系列产品的下方。

由于白墨水的性质，墨水中的颜料会沉淀在墨盒及墨流系统内。因此，每次使用前，必须先摇晃墨盒。

www.rolanddg.com.cn
台式UV平板打印机

“真假难辨”

使用台式 UV平板打印机让您梦想成真！

规格


